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Uzasadnienie konieczności jednolitego rozumienia procesów rzecznych 

Rzeki w dolinach i ich środowisko są przedmiotem wielu nauk przyrodniczych, ale geomorfologia 
fluwialna (rzeczna) jest nauką, dla której rzeki są podstawowym przedmiotem badań. Definicja rzeki 
nieobecna w Prawie wodnym oraz brak wskazania rzeki - jako najważniejszego odnawialnego 
elementu zasobów wodnych zasilającego podziemne zbiorniki wodne - powoduje, że gospodarowanie 
przestrzenią przynależną do rzeki staje się w wielu przypadkach sposobem na zagarnięcie pożytków 
bez zwracania uwagi na zrównoważone zasady gospodarowania wodą i zasobami środowiska. Brak 
podmiotowości rzeki jest obecnie najważniejszą przyczyną braku zainteresowania geomorfologią 
fluwialną, która pozostaje poza marginesem zainteresowania administracji wodnej i środowiskowej.  

Pierwsze międzynarodowe wydarzenie dotyczące potrzeby rewitalizacji rzek dla ryb zorganizowane w 
Polsce odbyło się na zaproszenie Dyrekcji Instytutu Inżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki 
Krakowskiej w dniu 21 września 1999 roku. Było to seminarium p.t. "Parametry techniczne potoków 
pstrągowych i ich praktyczna realizacja oparta o współpracę z organizacjami społecznymi"2. Instytut 
zaprosił na wykład pana Donalda Duffa, przedstawiciela Służby Leśnej Ministerstwa Rolnictwa USA, 
który w tym czasie doradzał z ramienia organizacji Trout Unlimited Centralnemu Zarządowi 
Rybołówstwa Irlandii w zakresie rewitalizacji dorzeczy łososiowych rzek Moy, Corrib i Errif. Wykład 
po angielsku z tłumaczeniem na język polski zawierał potrzebę stosowania geomorfologii rzecznej do 
rozpoznania rzek poddawanych jakimkolwiek działaniom inżynierskim. Wykład, dyskusja i lista 
obecności są dostępne w Internecie. Ponadto, Donald Duff nadesłał w roku 2002 raport z 13-go 
Międzynarodowego Warsztatu Poprawy Habitatu ryb łososiowatych" (Irlandia), w którym 
zaprezentowane są wrażenia z oglądu rezultatów dla wzmiankowanych rzek, a także podkreślona jest 
przyczyna konieczności tak rozległych działań. Pogorszenie habitatów spowodowane było potrzebą 
intensyfikowania rolnictwa w tych dorzeczach w latach wojny i konieczności intensyfikacji rolnictwa  
od 1942 r., kiedy główne rzeki uregulowano i obniżono koryta o około 1 m celem wykonania 
odwodnień zbiorczych melioracji przyległych terenów. Kierunki rewitalizacji przedstawione w tym 
raporcie to głównie działania w korytach rzek i naturopodobne przepławki.  

Przez jakiś czas rozumiano rewitalizację czy renaturyzację jako specyficzny sposób regulacji rzek. W 
Polsce dopiero pozycja Ministerstwa Środowiska z roku 2005 "Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu 
rzek i potoków górskich3" zawierała: 

• wyśmienity rozdział 4 "identyfikacja zagrożeń dla zrównoważonego stanu środowiska cieków 
górskich i podgórskich w dorzeczu górnej Wisły" autorstwa nieodżałowanej pamięci prof. 
Barłomieja Wyżgi, aktualny do dzisiaj, a w nim tło historyczne obniżania się poziomu dna 
rzek i jego skutki, oraz przyczyny utraty pionowej stabilności koryt i metody przeciwdziałania 
wcinania się cieków, 

• potrzebę stosowania wiedzy z dziedziny geomorfologii fluwialnej, wzorowania się na 
naturalnych rzekach i unikania "zabudowy" rzek górskich i wyżynnych,  
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• wskazanie konieczności odtworzenia ciągłości ekologicznej rzek, w tym usuwania wysokich 
stopni i zapór, stosowanie przepławek dla ryb i alimentację rumowiska poniżej piętrzeń,  

• wskazywała w rozdziale 15 zasady kształtowania istniejących budowli hydrotechnicznych, 
jako usuwania uciążliwości stopni regulacyjnych, zapór przeciwrumowiskowych, budowli 
piętrzących zabezpieczających poziom poboru wody, zabudowy żłobowej i wskazywała 
optymalny sposób kształtowanie koron przelewu budowli piętrzących,  

• zalecała interwencje inżynierskie w korytach rzek tylko wtedy, kiedy są one konieczne, 
preferencyjnie podawała sposoby rozwiązywania problemów w dolinach rzecznych poprzez 
wyznaczanie korytarza swobodnej migracji rzek, w których powodowana jest spontaniczna 
renaturyzacja i włączenie do korytarza dużej części obszarów zagrożenia powodzią,  

a przede wszystkim wskazywała samym tytułem, że nie należy rzek regulować i zabudowywać, tylko 
pielęgnować ich właściwy stan, do czego proponowano dostosować sposoby utrzymania rzek.  

Praktyczne zastosowanie "Zasad..." opóźniało się z powodu likwidacji departamentu zasobów 
wodnych w ministerstwie środowiska na zawsze i bez zastąpienia go innym departamentem 
gdziekolwiek. Doprowadziło to do braku odpowiedzialności państwa za wyniki gospodarki 
naturalnymi zasobami wodnymi. Realizacje korytarzy swobodnej migracji na odcinku granicznym 
Odry prowadził WWF we współpracy z RZGW w Gliwicach, a RZGW w Krakowie samodzielnie na 
rzece Białej Tarnowskiej i we współpracy z wędkarskim stowarzyszeniem na górnej Rabie i 
Krzczonówce (2012-2016), gdzie celem projektu było właśnie "odzyskanie podmiotowości rzeki". 
Związek Miast i Gmin dorzecza Parsęty od lat renaturyzuje całe jej dorzecze.4 Wszystkie te odcinki 
okazały się dobrą drogą do odtworzenia naturalnych koryt w szerokich dolinach z zachowaniem 
swobody kształtowania środowiska doliny rzecznej. Trochę gorsze rezultaty środowiskowe 
uzyskiwano przy przebudowie piętrzeń, głównie przez brak równowagi (lub ciągłości alimentacji) 
rumowiska w okolicy udrożnionych przeszkód.  

Równolegle (2005-2015) w Unii Europejskiej realizowany był program REFORM5, którego 
zakończenie odbyło się na konferencji w Wageningen w Holandii, a wykładowcy z tej konferencji 
zaproszeni zostali we wrześniu 2016 na międzynarodową konferencję do Krakowa6,7 pod tytułem "Ku 
najlepszym praktykom utrzymania i rewitalizacji rzek". Niektóre wykłady plenarne8 i inne 
prezentacje9 są dostępne na stronie projektu Tarliska Górnej Raby, finansowanego przez 
Stowarzyszenie Ab Ovo i Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Od roku 2012 aż do 2020 zespoły 
kontynuowały wdrażanie projektów rewitalizacyjnych (głównie społecznych) oraz udrożnieniowe 
(głównie podległe ministerstwu infrastruktury, ale także realizowane przez Regionalne Dyrekcje 
Ochrony Środowiska i zrzeszenia samorządowe (renaturyzacja plus przepławki). W okresie od 2005 
do 2020 powstało wiele publikacji i programów dotyczących utrzymania w celu renaturyzacji, ale 
dopiero w czwartym roku po wydarzeniu krakowskim ukazała się norma PN-EN 14614:2020-12 
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Jakość wody. Wytyczne do oceny hydromorfologicznych cech rzek10. Mówi ona że "/.../ szerokie 
rozumienie rzek jest potrzebne w aspekcie światowych wyzwań takich jak zmiana klimatu, aby 
odpowiedzieć na wiele środowiskowych pytań wynikających z europejskiej Dyrektywy Wodnej, 
Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Powodziowej, by wesprzeć Międzynarodową Konwencję 
Bioróżnorodności, lub ocenić prace inżynierskie i efektywność planów rewitalizacyjnych oraz innego 
zagospodarowania dorzeczy/…/". Norma polska jest identyczna z normą europejską i z normą 
brytyjską dotyczącą określania hydromorfologicznych cech rzek. Równocześnie została wycofana 
norma polska z roku 2008, przetłumaczona z normy angielskiej z roku 2004. Dziś mamy sytuację, w 
której ocena jakości stanu ekologicznego czy hydromorfologicznego jest dokonywana na podstawie 
obliczanych liczbowych multimetriksów, natomiast opisy cech hydromorfologicznych rzek będące 
podstawą planowania hydrogeomorfologicznej renaturyzacji powinno się dokonać mniej lub bardziej 
szczegółowo, według aktualnej polskiej normy, obowiązującej od marca 2021r.  

Publikowane były też opisy typów rzek (abiotyczne, o kodach liczbowych, 2004 r.)11, karty 
charakterystyk typu (o kryptonimach literowych, zawierające opisy wszystkich parametrów oceny 
stanu, 2015 r.)12, które pozwalają określić warunki referencyjne stanu rzek i potoków, a więc mogły 
stanowić jawny wzorzec podejmowanych działań w rzekach w sposób nie powodujący pogorszenia 
ich stanu. Przełom w stosowaniu referencyjnych opisów wniosła dostępna powszechnie publikacja 
pod redakcją Veroniki Dahm z roku 2014 Urzędu Federalnego Środowiska w Niemczech, 
kompletująca opisy hydromorfologiczne typów rzek, które zawierają ponadto sposób określania 
szerokości korytarza rozwoju rzeki każdego typu. 

Reasumując, istniejąca lub powołana w polskich publikacjach współczesna europejska literatura 
dotycząca renaturyzacji (rewitalizacji) rzek jest dostępna i powinna być powoływana w procesie 
przygotowania PFU (programów funkcjonalno - użytkowych) zamierzeń środowiskowych, a więc 
kolejno: 

1. dla konkursów na Opisy Przedmiotu Zamówienia renaturyzacji rzek lub rewitalizacji 
odcinków, których dotyczą, 

2. dla przetargów na dokumentację wykonawczą (wraz ze specyfikacją techniczną 
realizacji) a także programu ochrony/rewitalizacji/renaturyzacji realizującą:  

  działania rewitalizacyjne: 
   programy ochrony odcinków rzek i dolin,  
  wskazania działań terenowych w rzekach i w dolinie do realizacji w terenie, 
  wskazania programów wieloletnich: renaturyzacji, w tym spontanicznej renaturyzacji 
  rzek  
3. dla opisu cech hydromorfologicznych charakterystycznych odcinków dla których  
  opracowywany jest opis/dokumentacja. 

Trzeba też podkreślić, że we wszystkich krajach opisujących potrzebę zastosowania programów 
renaturyzacji podkreśla się, że jest wywoływana deficytem rumowiska w rzekach spowodowanego ich 
przekształcaniem dla celów melioracji rolniczych, co jest zjawiskiem nie tylko polskim czy 
europejskim ale światowym, a także znaną z paleo-archeologii przyczyną pustynnienia terenów 
zasiedlonych, które w końcu zamieniły się w znane dziś pustynie świata. Najłatwiej jest doprowadzić 
do poprzedniego kształtu rzeki mało dotknięte antropogenicznymi presjami. Jest prawdopodobne, że 
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najbardziej zmienione odcinki będą możliwe do zrewitalizowania - ale bez szans na przywrócenie 
dawnego kształtu, charakteru i statusu.  

Lista materiałów referencyjnych, które mają służyć stronom procesu 
wyznaczania/programowania/dokumentowania i realizacji renaturyzacji powinna być nastepująca: 

1. Norma PN EN 1614 2020 Jakość wody. Wytyczne do oceny hydromorfologicznych cech rzek 

2. A.M. Gurnell and R.C. Grabowski.2020. Przykładowe studium zastosowania standardowych 
wytycznych jakości wody CEN do oceny hydromorfologicznych cech rzek dla rzeki Frome, Dorset, 
Południowa Anglia. (polskie tłumaczenie zbiorowe) 

3. Określenie typu rzeki według Agnieszki Hobot (Red). 2015. Charakterystyka poszczególnych 
typów formie kart charakterystyk (materiał niepublikowany KZGW) 

4. Dahm V. et al. 2014. Hydromorphologische Steckbriefe der deutschen Fließgewässertypen, Anhang 
1 von „Strategien zur Optimierung von Fließgewässer-Renaturierungsmaßnahmen und ihrer 
Erfolgskontrolle“.  
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/strategien-zur-optimierung-von-fliessgewaesser 

5. BRT & ERT): M. Rinaldi, A. M. Gurnell, M. González del Tanágo, M. Bussettini, D. Hendriks. 
2016. Classification of river morphology and hydrology to support management and restoration. 
Aquatic Sciences (2016) 78:17–33 

 

Opcjonalna lista literatury dla określania adekwtnych rozwiązań dla roślinnych siedlisk leśnych  
i nieleśnych chronionych w obszarach Natura 2000, oraz koryt żwirodennych. 

6. A. M. Gurnell, D. Corenblit, D. García de Jalón, M. González del Tánago, R. C. Grabowski,   M. T. 
O'Hare,  M. Szewczyk. A CONCEPTUAL MODEL OF VEGETATION–HYDRO-
GEOMORPHOLOGY INTERACTIONS WITHIN RIVER CORRIDORS,  
First published: 27 July 2015 

7. Pawlaczyk P. Leśne siedliska przyrodnicze Natura 2000 mogące występować w Lasach 
Państwowych. Fotoprzewodnik 

8. Pawlaczyk P. Nieleśne siedliska przyrodnicze Natura 2000 mogące występować w Lasach 
Państwowych. Fotoprzewodnik 

9. Jeleński J. Wyżga B. Możliwe techniczne i biologiczne interwencje w utrzymaniu rzek górskich. 
2016. Stowarzyszenie Ab Ovo przy wsparciu SPPW. 
http://tarliskagornejraby.pl/e107_files/downloads/mozliwe_techniczne_i_biologiczne_interwencje.pdf 

10. Angela Gurnell. Wykład 2016. Prezentacja: Spontaniczna renaturyzacja rzek (polskie tłumaczenie 
Jeleński J., Mikuś P.) http://www.tarliskagornejraby.pl/e107_files/downloads/PL_River%20Sf-
Restoration%20Angela%20Gurnell-1.pdf 

 


